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Tamamen dogal kil malzemeden Ustlin teknolojik yontemlerle ortalama 1.200 °C isida pisirilerek elde edilen
“terra cotta” malzemeler hava katmanl giydirme cephe sistemlerinde dekoratif ve tamamlayici yapi elemani olarak
uzun vyillardir yatinmci ve mimarlarin tercih ettigi dogal cephe kaplama malzemesi olarak kullaniimaktadir.

Alman menseeli Creaton “Tonality®” terra cotta giydirme cephe sistemleri, yetkili ithalatgi mimessili olan
Ozdemir Yapi Malzemeleri Ltd. tarafindan Tirkiye, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi boIgeIerde pekcok prestijli projede
kullanilmigtir. Creaton “Tonality®” markasi, Ustiin terra cotta malzeme kalitesi, tim detaylari ¢ozilmUs deprem glvenli
aluminyum tasiyici sistem ve montaj kolayllgl gibi sagladigi avantajlar sayesinde kendi pazarinda en ¢ok tercih edilen
marka konumundadir.

Sistem Avantajlari :

¢ Yapinin kullanim suresi boyunca bakim gerektirmez.

Tum hava kosullarina dayaniklidir.

Renovasyon isleri veya yeni projelerde uygulama ve detay ¢6zimU kolayligi saglar.

Hava katmanli giydirme cephe sistemi olusumu ile 1si izolasyon ve buhar dengeleyici gérevi gorr.
“Tonality®” terra-cotta paneller, deprem dayanimli tasiyici sistem ile cepheye minimum yiik getiren tek cidarli
kesite sahiptir.

¢ Tek cidarl kesit sayesinde sistem hava sartlar ve donma - ¢ézllme etkisinden zarar gérmez.

Mimari Avantajlari :

¢ Muhtelif renk ve ebat secenekleri ile yaratici dizayn imkani saglar.

e Diger giydirme cephe elemanlari ile birlikte uygun dizayn kombinasyonlari yaratir.

¢ “Natural Surfaces” ve “Finishes Surfaces” ( “Keralis” Engobe ylizey kaplama teknolojisi ) ile Ustlin renk segenekleri ve
ylizey dokusu elde edilmektedir.

Uygulama Avantajlari :

Proje intiyacina gore farkli ebat secenekleri mevcuttur.

“Pin Gusket* tastyici sistem profilleri yardimi ile hizli ve kolay montaj imkani sunar.

Duseyde istenen renkte, hava sartlar ve UV dayanikl aliminyum fuga profili kullaniimaktadir.
Gerekmesi durumunda sistem icinden bir adet terra-cotta panel cikartilabilmektedir.

Yatay - disey fugalarda mastik ile ek su izolasyonu gerektirmez.



“TONALITY®” TERRA-COTTA GiYDIRME CEPHE SiSTEM UYGULAMALARI




Classic - Natural Surfaces ( Dogal Yiizey )

brick red (natural) toscana beige pearly-grey

Classic - Finishes Surfaces ( “Keralis” Yiizey Kaplama Teknolojisi - Engobe Yiizey )

brick red (finish surface) dark-red copper-red bright-red
light-grey bright-grey middle-grey dark-grey
cream sand eggshell white matt

Classic - Natural Surfaces ( Diger Uretimler )

FR3 Natural Red mangan mangan anthracite

flint-grey

salmon-red

anthracite

blue matt






